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QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1987



La Die Blaster® con su barra aceleradora patentada fue

especialmente diseñada para remover la corrosión en áreas

de difícil acceso, como en los pliegues de las puertas, las

juntas exteriores de los techos o las cajas pasarruedas

y generando simultáneamente una superfi cie rugosa «como

granallada».

Sistema de refrigeración por aire patentado aumenta la

vida útil de los cepillos Die Blaster®. Las bajas revoluciones

en marcha de 2.100 rpm y su peso ligero de 1,1 kg permiten

alta seguridad en el trabajo y un manejo fácil y fl exible.

Tapa protectora (ajustable)

La barra aceleradora patentada

• cuadruplica la fuerza del impacto de las cerdas

• genera una superfi cie «como granallada»

• ahorro de tiempo y dinero

Sistema de refrigeración por aire patentado

• aumenta la vida útil de los cepillos Die Blaster®

Los cepillos Die Blaster® están especialmente

diseñados para el equipo Die Blaster® y no se pueden

utilizar con otras máquinas.

Según la aplicación existen cepillos Die Blaster® con fi las 

completas de alambre o con solo una fi la «a media»

(derecha o izquierda).

Los cepillos «a media» son los ideales para llegar en

áreas de difícil acceso, como por ejemplo las juntas

exteriores de los techos.

Datos técnicos:

Peso: 

Rosca requerida entre manguera y máquina:

Diámetro requerido de la manguera: 

Velocidad de rotación: 

Flujo de aire requerido: 

Promedio de consumo de aire: 

Vibración: 

Niveles de ruido (DIN 45635-21; ISO 3744): 

1,1 kg | 2,4 Ibs

G 1/4“

9,5 mm | 3/8“

2.700 rpm

6,2 bar | 90 psi

400 l/min | 14,2 cfm

1,45 m/sec2

84 dB (A)

Barra acelaradora patentada

Regulador de presión de aire

Sistema de refrigeración por 

aire patentado

Características claves:

Cepillos Die Blaster®



La Die Blaster® es diseñada para el uso en áreas  

quedifícilmente o imposible se pueden acceder con  

la MBX® y otras herramientas:

Remoción de la corrosión, especialmente

• en las cajas pasarruedas

• en las juntas exteriores de los techos

Remoción de la pasta hermetizante, especialmente

• en los pliegues de las puertas

Aplicaciones principales

cajas pasarruedas

pliegues de las puertas

juntas exteriores de los techos



Juego Die Blaster®

• herramienta neumática Die Blaster®

• barra aceleradora para Die Blaster®

• adaptador de 11mm

• codo Giratorio

• regulador de presión de aire para Die Blaster®

• 2 cepillos Die Blaster® de 11 mm

• 2 cepillos Die Blaster® de 11 mm, derecha

• 2 cepillos Die Blaster® de 11 mm, izquierda

• en maletín termoformado 

n° de artículo SDB-007

n° de artículo SDB-001

Juego Die Blaster®

de acero inoxidable
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n° de artículo DB-107-05
(paquete de 5 cepillos)

n° de artículo DB-107-10
(paquete de 10 cepillos)

Cepillos Die Blaster®, 11 mm

n° de artículo DB-105-05
(paquete de 5 cepillos)

n° de artículo DB-105-10
(paquete de 10 cepillos)

n° de artículo DB-106-05
(paquete de 5 cepillos)

n° de artículo DB-106-10
(paquete de 10 cepillos)

Cepillos Die Blaster®, 11 mm, derecha Cepillos Die Blaster®, 11 mm, izquierda

Cepillos Die Blaster® acero inoxidable, 
11 mm

n° de artículo DB-110-05
(paquete de 5 cepillos)

n° de artículo DB-110-10
(paquete de 10 cepillos)

n° de artículo DB-108-05
(paquete de 5 cepillos)

n° de artículo DB-108-10
(paquete de 10 cepillos)

n° de artículo DB-109-05
(paquete de 5 cepillos)

n° de artículo DB-109-10
(paquete de 10 cepillos)

Cepillos Die Blaster® acero inoxidable,
11 mm, derecha

Cepillos Die Blaster® acero inoxidable,
11 mm, izquierda


